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Somos una empresa 100% mexicana ubicada en el Área 
Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, con más de 10 años de 
experiencia. Buscando lograr la completa satisfacción de nuestros 
clientes, trabajamos con el firme propósito de otorgar productos que 
sean reconocidos en todos los rincones del país por su excelencia 
en calidad, diseño superior y costos realmente accesibles en un 
mercado cada vez más demandante.

Nuestras unidades están fabricadas con materiales de marcas de 
clase mundial. Esto, aunado a nuestra amplia experiencia en diseño, 
permite que nuestros semirremolques sean más fuertes y brinden 
mayor seguridad y durabilidad para nuestros clientes.

En ATRO, nos caracteriza la rapidez de entrega, ya que consideramos 
que esto es fundamental en la industria actual del transporte, 
debido a que facilita a nuestros clientes el cumplimiento de su 
trabajo.

Nuestro principal objetivo es brindar soluciones en conjunto con 
nuestros clientes para que sus proyectos sean exitosos. Por este 
motivo, nos adaptamos a las necesidades de cada consumidor y 
ofrecemos personalización de equipos de acuerdo a las mismas.
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ESTRUCTURA BAJA O CHASIS 
• Viga prefabricadas en solera 
   calibre ½”, Patín calibre 5/16” 
   ASTM A-36
• Cargadores canal estructural de 6” 
• Planchón calibre 3/8” A-572
• Perno rey 3/8” soldable
• Un juego de patines reforzados 
   TML28
• Una base porta llanta

LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  
• Cable tipo arnés G14
• Cinta reflejante.

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo 
primario alquidálico

PISTÓN
• Telescópico de 5 secciones

LLANTAS
• Llantas 11R24.5” 
• Rin Unimount 24.5”x8.25” 
   con 10 birlos 

CAJÓN DE ACERO
• Piso calibre 4 ASTM A-36
• Pared lateral parte inferior calibre 
   4 ASTM A-36
• Pared superior 1/8” ASTM A-36
• Frente calibre 3/16” ASTM A-36
• Torre calibre 4 ASTM A-36
• Puerta 1/8” ASTM A-36
• Venas interiores 1/8” ASTM A-36
• Postes frontales y trasero calibre 4,    
   postes intermedios calibre 1/8”      
   ASTM A-36
• Borda superior PTR 4”X8” calibre 
   3/16” A-500

SUSPENSIÓN
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-30,    
   mangueras de frenos alta 
   presión  y matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
  conexiones push up

VOLTEO DE TRES EJES DE 30 M3

ANCHO 

LARGO 

ALTURA 

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.5 m

9 m

3.05 m

30 ton

CARACTERÍSTICAS
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ANCHO 

LARGO 

ALTURA 

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.5 m

9 m

3.05 m

30 ton

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS 
• Viga prefabricadas en solera 
   calibre ½”, patín calibre 5/16” 
   ASTM A-36
• Cargadores canal estructural de 6” 
• Planchón calibre 3/8” A-572
• Perno rey 3/8” soldable
• Un juego de patines reforzados 
   TML28
• Una base porta llanta

LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  
• Cable tipo arnés G14
• Cinta reflejante.

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo 
primario alquidálico

PISTÓN
• Telescópico de 5 secciones

GANCHO DE ARRASTRE
• Modelo R50-10 marca
   Wallace Forge

LLANTAS
• Llantas 11R24.5”
• Rin Unimount 24.5”x8.25” 
   con 10 birlos 

SUSPENSIÓN
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-
   30 , Mangueras de frenos alta 
   presión  y Matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
   Conexiones push up

VOLTEO DE DOS EJES DE 30 M3

CAJÓN DE ACERO
• Piso calibre 4 ASTM A-36
• Pared lateral parte inferior calibre 
   4 ASTM A-36
• Pared superior 1/8” ASTM A-36
• Frente calibre 3/16” ASTM A-36
• Torre calibre 4 ASTM A-36
• Puerta 1/8” ASTM A-36
• Venas interiores 1/8” ASTM A-36
• Postes frontales y trasero calibre 4,    
   postes intermedios calibre 1/8”      
   ASTM A-36
• Borda superior PTR 4”X8” calibre 
   3/16” A-500
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LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  
• Cable tipo arnés G14
• Cinta reflejante.

GANCHO DE ARRASTRE
• Modelo R50-10 marca Wallace Forge

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS 
• Chasis tipo lineal, peralte calibre 4, 
   patín calibre 1/2” ASTM A-36
• Plancha calibre ³/₈” de alta 
   resistencia A572
• Perno rey 3/8” soldable
• Un juego de patines reforzados 
   TML28
• Una base porta llanta

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo 
   primario alquidálico

LLANTAS
• Llantas 11R22.5” 
•Rin Unimount 22.5”x8.25” 
  con 10 birlos 

CAJÓN DE ACERO
• Canal ligera de 6” 
• Cargador central Canal de 6”
• Cargadores laterales viga IPR 4”
• Piso calibre 14 ASTM A-36
• Cargador superior tipo omega 
   calibre 16
• Mamparas interiores PTR 
   calibre 12.
• Marcos frontales y traseros 
   de calibre 4
• Forro exterior galvanil calibre 20
• Forro interior de triplay de 5 mm.
• Riel de aluminio 
• Botagua de hule 6 mm.
• Perfil tipo J y tubo tensor de 
   aluminio aleación  6061 T-6
• Toldo de aluminio calibre 19 
   aleación  3003H16
• Alfombra uso rudo marca Terza
• Lona laqueada 1000D x 1000D         
   calibre 900g. (Azul y/o Blanco)

SUSPENSIÓN
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-30 , 
   mangueras de frenos alta presión  
   y matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
  conexiones push up

ENCORTINADO LATERAL DE 38 PIES 
(“CERVECERO”)

ANCHO 

LARGO 

ALTURA 

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.55 m

11.6 m

4 m

30 ton
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ANCHO 

LARGO 

ALTURA 

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.6 m

12.2  m

1.35  m

30 ton

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS 
• Chasis tipo lineal, peralte calibre 
5/16”, patín calibre 1/2” ASTM A-36
• Planchón calibre 3/8” Alta 
   resistencia A572
• Perno rey 3/8” soldable.
• Un juego de patines reforzados 
   TML28 
• Una base porta llanta
• Coraza frontal calibre 5/16” ASTM 

LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  
• Cable tipo arnés G14
• Cinta reflejante.

GANCHO DE ARRASTRE
• Modelo R50-10 marca 
Wallace Forge

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo 
primario alquidálico

LLANTAS
• Llantas toda posición 
   295/7511R22.5”
• Rin Unimount 22.5”x8.25” 
  con 10 birlos 

SUSPENSIÓN
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-
   30 , Mangueras de frenos alta 
   presión  y Matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
   Conexiones push up

PLATAFORMA 40 PIES DE DOS EJES PARA HIGH CUBE

CAMA
• Canal ligera de 6”
• Cargador central canal de 6”
• Cargadores laterales viga IPR 4”
• Rieles de piso combinadas tipo 
   omega calibre 12 ASTM A-36
• Piso madera de pino 2” (Dos años 
   de garantía ) 
• 12 Twist Locks (“candados”)  para 
   contenedor Tipo Buffers
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LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  
• Cable tipo arnés G14
• Cinta reflejante.

GANCHO DE ARRASTRE
• Modelo R50-10 marca Wallace Forge

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS 
• Chasis tipo lineal, Peralte calibre 4, 
   patín calibre ½” ASTM A-36
• Planchón calibre 3/8” alta 
   resistencia A572
• Perno rey 3/8” soldable
• Un juego de patines reforzados 
   TML28
• Una base porta llanta

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo 
   primario alquidálico

LLANTAS
• Llantas toda posición 
• Rin Unimount 22.5”x8.25”
con 10 birlos 

CAMA
• Canal ligera de 6”
• Cargador Central Canal de 6”
• Cargadores Laterales Viga IPR 4”
• Rieles de piso combinadas tipo 
omega calibre 12 ASTM A-36
• Piso madera de pino de 2” 
   (Dos años de garantía ) 
 

SUSPENSIÓN
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-30 , 
   mangueras de frenos alta presión  
   y matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
  conexiones push up

PLATAFORMA 40 PIES DE DOS EJES

ANCHO 

LARGO 

ALTURA 

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.6 m

12.2 m

1.55 m

30 ton
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ANCHO 

LARGO 

ALTURA 

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.6 m

12.2  m

1.55  m

38 ton

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS 
• Chasis tipo lineal, peralte calibre 4, 
   patín calibre 1/2” ASTM A-36
• Planchón calibre 3/8” alta 
   resistencia A572
• Perno rey 3/8” soldable
• Un juego de patines reforzados 
   TML28
• Una base porta llanta

LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  
• Cable tipo arnés G14
• Cinta reflejante.

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo    
   primario alquidálico

LLANTAS
• Llantas toda posición 
• Rin Unimount 

SUSPENSIÓN
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-
   30 , Mangueras de frenos alta 
   presión  y Matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
   Conexiones push up

PLATAFORMA DE 40 PIES DE TRES EJES

CAMA
• Canal ligera de 6”
• Cargador Central Canal de 6”
• Cargadores Laterales Viga IPR 4”
• Rieles de piso combinadas tipo 
   omega calibre 12 ASTM A-36
• Piso madera de pino de 2” 
   (Dos años de garantía ) 
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LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  
• Cable tipo arnés G14
• Cinta reflejante.

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo 
   primario alquidálico

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS 
•  Cargadores calibre 4 ASTM A-36
• Viga IPR 4” 
• Perno rey 3/8” soldable
• Planchón calibre 5/16” en acero de 
   alta resistencia A-572 
• Un juego de patines reforzados 
   TML28
• Piso madera de pino de 2” (Dos 
   años de garantía ) 

PARED Y TECHO
• Bordas de aluminio aleación 
   6061 T6
• Pared exterior aluminio, espesor 
   1.20mm, aleación 3003H24 
   blanco PPG 
• Remaches de aluminio
• Forro interior galvanizado calibre 
   24.
• Toldo de aluminio calibre 19 
   aleación 3003H16
• Zoclo de acero galvanizado 
   calibre 16
• Puertas de panel compuesto ½” 
   con herraje universal 
• Bisagras de aluminio aleación 
   6061 T6 

SUSPENSIÓN
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-30 , 
   mangueras de frenos alta presión  
   y matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
  conexiones push up

CAJA SECA DE 40 PIES

ANCHO INT.

ANCHO TOTAL 

ALTO INT.

ALTO TOTAL

LARGO  

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.52 m

2.6 m

2.8 m

4.1 m

12.2 m

30 ton

GANCHO DE ARRASTRE
• Modelo R50-10 marca 
   Wallace Forge

LLANTAS
• Llantas toda posición 11R22.5”
• Rin Unimount 22.5”x8.25” 
   con 10 birlos 
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ESTRUCTURA BAJA O CHASIS 
• Cargadores calibre 4 ASTM A-36
• Viga IPR 4” 
• Perno rey 3/8” soldable
• Planchón calibre 5/16” en acero 
   de alta resistencia A-572 
• Un juego de patines reforzados 
   TML28
• Piso madera de pino de 2”
   (Dos años de garantía ) 

LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  
• Cable tipo arnés G14
• Cinta reflejante.

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo    
   primario alquidálico

LLANTAS
• Llantas toda posición 11R22.5”
• Rin Unimount 22.5”x8.25” 
   con 10 birlos 

SUSPENSIÓN
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-
   30 , Mangueras de frenos alta 
   presión  y Matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
   Conexiones push up

CAJA SECA DE 48 PIES

PARED Y TECHO
• Bordas de aluminio aleación 
   6061 T6
• Pared exterior aluminio, espesor 
   1.20mm, aleación 3003H24  
   blanco PPG 
• Remaches de aluminio
• Forro interior galvanizado 
   calibre 24.
• Toldo de aluminio calibre 19 
   aleación 3003H16
• Zoclo de acero galvanizado 
   calibre 16
• Puertas de panel compuesto 
   ½” con herraje universal 
• Bisagras de aluminio aleación 
   6061 T6 

ANCHO INT.

ANCHO TOTAL 

ALTO INT.

ALTO TOTAL

LARGO  

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.52 m

2.6 m

2.8 m

4.1 m

14.63 m

30 ton
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LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  
• Cable tipo arnés G14
• Cinta reflejante.

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo 
   primario alquidálico

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS 
•  Cargadores calibre 4 ASTM A-36
• Viga IPR 4” 
• Perno rey 3/8” soldable
• Planchón calibre 5/16” en acero de 
   alta resistencia A-572 
• Un juego de patines reforzados 
   TML28
• Piso madera de pino de 2” (Dos 
   años de garantía ) 

PARED Y TECHO
• Bordas de aluminio aleación 
   6061 T6
• Pared exterior aluminio, espesor 
   1.20mm, aleación 3003H24 
   blanco PPG 
• Remaches de aluminio
• Forro interior galvanizado calibre 
   24.
• Toldo de aluminio calibre 19 
   aleación 3003H16
• Zoclo de acero galvanizado 
   calibre 16
• Puertas de panel compuesto ½” 
   con herraje universal 
• Bisagras de aluminio aleación 
   6061 T6 

SUSPENSIÓN DESLIZABLE
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-30 , 
   mangueras de frenos alta presión  
   y matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
  conexiones push up

CAJA SECA DE 53 PIES

ANCHO INT.

ANCHO TOTAL 

ALTO INT.

ALTO TOTAL

LARGO  

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.52 m

2.6 m

2.8 m

4.1 m

16.15 m

30 ton

LLANTAS
• Llantas toda posición 11R22.5”
• Rin Unimount 22.5”x8.25” 
   con 10 birlos 
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ESTRUCTURA 
• Dos vigas prefabricadas calibre 
   7/16” A572
• Cargadores calibre 5/16”  ASTM 
   A-36
• Un marco de 48” x 105” , 
   más lanza calibre ¼” 
• Dos tanques de aire
• Quinta Holland SAF Doble Muela 
   FW35-7802XL
• Argolla Wallace Forge 0-42-D

LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo    
   primario alquidálico

LLANTAS
• Llantas 22.5” o 24.5” (a escoger)
• Rin Unimount 22.5” o 24.5” 
   (a escoger) con 10 birlos 

DOLLY REFORZADO

ANCHO

ALTO

LARGO  

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.6 m

1.3 m

3.78 m

30 ton

SUSPENSIÓN
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-
   30 , Mangueras de frenos alta 
   presión  y Matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
   Conexiones push up
• Cadenas de seguridad 
   (opcionales)
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CÓDIGO: SCT 306 (NOM-020-SCT2/1995)
CAPACIDAD: 31,000 lts + 4% de expansión
MATERIAL: Acero inoxidable calibre 10 AISI 304 2B
DISEÑO: Cilíndrico recto código SCT 306
ESTRUCTURA: Anillos exteriores sección omega tipo 
sombrero, Acero inoxidable calibre 12 AISI 304 2B
PLANCHÓN: Calibre 3/8” en acero de alta resistencia A572
ROMPEOLAS: Dos con paso hombre abombado calibre 10 
AISI 304 2B
DESCARGA:  Una por gravedad con válvula de emergencia 
tipo codo y válvula de descarga con tapa de 4” en aluminio
DOMO: Uno circular central de 508 MM (20”) cinchado, 
Plataforma de rejilla marca Irving 1/8” por 1” , Escalerilla A/C 
a500
CHAROLAS: Acero inoxidable calibre 12 AISI  304 2B
BASTIDORES: En acero al carbón calibre 4 ASTM A-36
SUSPENSIÓN: Neumática con  capacidad de 30,000 Lbs. 
EJES: Dos tipo PROPAR de 30.000 Lbs, 77.5 Track. fabricado 
en tubo de 5” ,pared  calibre ¾” lubricado en grasa 

ANCHO 

ALTO 

LARGO 
DEL TANQUE

LARGO TOTAL

2.6 m

3.8 m

9.15 m

9.9 m

SEMI REMOLQUE TIPO TANQUE CILÍNDRICO ANILLADO 
DE ACERO INOXIDABLE

SALPICADERAS: Dos frontales y dos traseros en 
aluminio con loderas incluidas 
PATINES: Un juego de patines reforzados TML28
PORTA LLANTAS:  Un Tipo canastilla con cadena 
FRENOS:  Manguera tubing 3/8” SAW J844, 
conexiones push up, con separadores / Cámaras de 
aire dobles T30-30 / Mangueras de frenos alta presión 
y matracas autoajustables / Sistema de frenos ABS 
2S1M
LUCES: Tipo LED reglamentarias con  la SCT  (Luz 
Estrobo)
PINTURA: Primario poliuretano, fondo alquidálico 
SEÑALAMIENTOS: Porta rombos y cinta reflejante
RINES: Unimount (opcional)
LLANTAS: Opcionales 
EQUIPO DE LLENADO: Dixon y/o Emco Wheaton
GANCHO:  Placa y gancho tirón Marca Wallace Forge 
modelo R-50-10 
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SEMI REMOLQUE TIPO TANQUE  CILÍNDRICO ANILLADO 
DE ACERO AL CARBÓN

ANCHO 

ALTO 

LARGO 
DEL TANQUE

LARGO TOTAL

2.6 m

3.8 m

9.15 m

9.9 m

CÓDIGO: SCT 306 (NOM-020-SCT2/1995)
CAPACIDAD: 31,000 lts + 4% de expansión
MATERIAL: Acero negro calibre 1/8” ASTM A-36, 
Tapas Toriesféricas calibre 3/16”
DISEÑO: Cilíndrico recto código SCT 306
ESTRUCTURA: Anillos exteriores sección omega tipo 
sombrero, Acero negro calibre 12 ASTM A-36
PLANCHÓN: Calibre 3/8” en acero de alta resistencia A572
ROMPEOLAS: Dos con paso hombre abombado Calibre 1/8”
DESCARGA:  Una por gravedad con válvula de emergencia 
tipo codo y válvula de descarga con tapa de 4” en aluminio
DOMO: Uno circular central de 508 mm. (20”) cinchado, 
Plataforma de rejilla marca Irving 1/8” por 1” , escalerilla  A/C 
A-500
CHAROLAS: Acero negro calibre 1/8” ASTM A-36
SUSPENSIÓN: Neumática con  capacidad de 30,000 Lbs. 
EJES: Dos tipo PROPAR de 30.000 Lbs, 77.5 track fabricado 
en tubo de 5”, pared calibre ¾”, lubricado en grasa

BASTIDORES: De acero al carbón calibre 4 ASTM 
A-36 
SALPICADERAS:  Dos frontales y dos traseras de 
aluminio con loderas incluidas
PATINES: Un juego de patines reforzados TML28
PORTA LLANTAS:  Un tipo canastilla
FRENOS:  Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
conexiones push up, con separadores / Cámaras de 
aire dobles T30-30 , Mangueras de frenos alta presión  
y matracas autoajustables / Sistema de frenos ABS 
2S1M
LUCES: Tipo LED reglamentarias con  la SCT  (Luz 
Estrobo) 
PINTURA: Primario poliuretano , fondo alquidálico 
SEÑALAMIENTOS: Porta rombos y cinta reflejante
RINES: Unimount (opcional)
LLANTAS: Opcionales 
EQUIPO DE LLENADO: Dixon y/o Emco Wheaton
GANCHO:  Placa y gancho tirón Marca Wallace Forge 
modelo R-50-10 
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LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  
• Cable tipo arnés G14
• Cinta reflejante.

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo 
   primario alquidálico

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS 
• Chasis tipo lineal, Peralte calibre 4,   
   Patín calibre ½” ASTM A-36
• Planchón calibre 3/8” de Alta  
   resistencia A-572
• Perno rey 3/8” soldable
• Un juego de patines reforzados 
   TML28
• Una base porta llanta

CAMA
• Canal ligera de 6”
• Cargador central canal de 6”
• Cargadores laterales viga IPR 4”
• Rieles de piso combinadas tipo +     
   omega calibre 12 ASTM A-36
• Piso madera de pino de 2” (Dos 
   años de garantía )

SUSPENSIÓN DESLIZABLE
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-30 , 
   mangueras de frenos alta presión  
   y matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
  conexiones push up

CAMA BAJA 50 PIES DE 2 EJES

LLANTAS
• Llantas 255/70/22.5”
• Rin Unimount 22.5”x8.25” 
   con 10 birlos

 

ANCHO 

LARGO 

ALTURA 

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.6 m

15.24 m

1.05 m

30 ton
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ANCHO 

LARGO 

ALTURA 

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.44 m

12.2  m

1.45  m

30 ton

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS 
• Chasis prefabricado tipo I W16, 
   Patín calibre ½”, Peralte calibre ¼” 
   ASTM A572
• Coraza exterior en cuello calibre 
   5/16” ASTM A-36
• Plancha de ³/₈” ASTM-572
• Cargador central canal de 6”
• Perno Rey 3/8” Soldable
• Un juego de patines reforzados 
   TML28
• Ocho “Twist locks” (candados)

LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  
• Cable tipo arnés G14
• Cinta reflejante.

GANCHO DE ARRASTRE
• Modelo R50-10 marca 
   Wallace Forge

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo 
   primario alquidálico

LLANTAS
• Llantas 11R22.5”
• Rin Unimount 22.5”x8.25” con 
   10 birlos

SUSPENSIÓN
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-
   30 , Mangueras de frenos alta 
   presión  y Matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
   Conexiones push up

PORTACONTENEDOR RECTO DE 40 PIES

PO
RT

AC
O

N
TE

N
ED

O
R

CARACTERÍSTICAS



19

LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  
• Cable tipo arnés G14
• Cinta reflejante.

GANCHO DE ARRASTRE
• Modelo R50-10 marca Wallace Forge

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS 
• Chasis prefabricado ,Patín calibre 
    ½”, Peralte calibre 5/16” ASTM A-36
• Coraza exterior en cuello calibre 
    5/16” ASTM A-36
• Plancha de ³/₈” A-572
• Cargador central canal de 6”
• Cargador calibre 4
• Perno rey 3/8” soldable
• Un juego de patines reforzados 
   TML28
• Doce “Twist locks” (candados)

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo 
   primario alquidálico

LLANTAS
• Llantas 11R22.5”
• Rin Unimount 22.5”x8.25” con 
   10 birlos

SUSPENSIÓN
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-30 , 
   mangueras de frenos alta presión  
   y matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
  conexiones push up

CARACTERÍSTICAS

ANCHO 

LARGO 

ALTURA 

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.44 m

12.2 m

1.35 m

30 ton

PO
RT

AC
O

N
TE

N
ED

O
R

PORTACONTENEDOR PARA HIGHCUBE DE 40 PIES
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ANCHO 

LARGO 

ALTURA 

CAPACIDAD 
DE CARGA

2.6 m

12.2  m

4  m

38 ton

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS 
• Chasis prefabricado de viga con 
   patín calibre ½” y peralte calibre 4 
   ASTM A-36
• Cargadores centrales de canal 
   ligera de 6”
• Planchón calibre 3/8” en acero 
   A-572
• Perno rey 3/8” soldable
• Un juego de patines reforzados 
   TML28
• Una base porta llanta

LUCES ESTÁNDARES
• Luces tipo LED, reglamentarias 
   con la SCT  
• Cable tipo arnés G14
• Cinta reflejante.

PINTURA
• Recubrimiento poliuretano y fondo 
   primario alquidálico

LLANTAS
• Llantas 11R24.5”
• Rin Unimount 24.5”x8.25” 
   con 10 birlos

SUSPENSIÓN
• Neumática con capacidad de 
   30,000  Lbs. 
• Eje tipo PROPAR con capacidad 
   de 30.000 Lbs, 77.5 track 
   fabricado en tubo de 5”,  pared 
   calibre ¾”, lubricado en grasa.
• Zapata 4515, Balero HM518445/10
• Sistema de frenos ABS 2S1M  
• Cámaras de aire dobles T30-
   30 , Mangueras de frenos alta 
   presión  y Matracas autoajustables 
   importadas
• Manguera tubing  3/8” SAE J844, 
   Conexiones push up

JAULA CHATARRERA DE TRES EJES

CAMA Y CAJÓN
• Canal ligera de 6”
• Cargadores laterales de IPR 4”
• Piso calibre 1/8” ASTM A-36
• Pared inferior calibre 1/8” ASTM 
   A-36
• Pared superior calibre 1/8” ASTM 
   A-36
• Postes calibre 1/8” ASTM A-36
• Borda superior PTR Calibre 7 
   A-500
• Puerta abatible tipo “libro”
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Tanque de lodos químicos 130BBL

DISEÑO: Cilíndrico recto
CAPACIDAD: 130 BBL +1%
MATERIAL: Acero negro calibre 4, Tapas toriesfericas de 
calibre 4 ASTM A-36
CHASIS: Fabricado en acero calibre 4, Silletas calibre 4 y 
Plancha desmontable calibre 3/8” acero negro ASTM A-36
ESTRUCTURA: Anillos exteriores sección omega tipo 
sombrero, Acero negro calibre 12 ASTM A-36
COMPARTIMIENTOS: Uno
ROMPEOLAS: Cuatro con paso hombre abombado calibre 4
DESCARGA: Dos válvulas mariposa de 4”, Válvula de alivio, 
Válvula de vacío y Mirilla trasera de vidrio de 5”
DOMO: 4 circular central de 508 mm. (20”), Pasillo lateral 
con escalera de acero
SUSPENSIÓN: Neumática  
EJES: Dos tipo PROPAR con capacidad 30.000 Lbs cada 
uno, 77.5 Track fabricado en tubo de 5”, pared calibre ¾”, 
lubricado en grasa

SALPICADERAS: Acero calibre 12 ASTM A-36
PATINES: Un juego de patines reforzados TML28
PORTA LLANTAS: Uno
FRENOS: Manguera tubing  3/8” SAE J844, Conexiones 
push up, con separadores / Cámaras de aire dobles 
T30-30 / Mangueras de frenos alta presión  y 
matracas autoajustables /Sistema de Frenos ABS 
2S1M Importado
LUCES: Tipo LED reglamentarias con  la SCT  (Luz 
Estrobo)
PINTURA: Primario poliuretano , Fondo Alquidálico
SEÑALAMIENTOS: N/A
RINES: De acero Unimount 8.25” x 24.5”
LLANTAS: 11 R x 24.5” radiales
PRUEBAS: Hermeticidad y neumáticas
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